Karta techniczna
Numer: 05275812026

[R] KMK ™

Fierro*™

Fierro wystgpuje jako cegta oraz ptytka. Produkt nowy,
klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnetrz i na
zewngqtrz. Trvatos¢ > 300 LAT.

Sciskanie

cegta petna
P t
Format — EF100 EF50 EF20/100 EF20
Rozmiar mm 210x100x65 210x50x65 210/100x20x65 210x20x65
Rysunek mm — - — —
i 2
Zapotrzebowanie (fuga szt./m 60 60 13+ 50
10mm) szt./mb*
llo§¢ w pudle szt. - — — —
llo§€ w palecie szt. 470 960 1760 2350
Waga sztuki kg 254 1.25 0.68 0.51
Waga palety kg 1193 1200 1196 1198
D _ 0527s- 0527s- 0527s- 0527s-
VMAAEF100 VMBAEF50 VMCBEF20_100 VMCAEF20
Kat ia tol ji
St el Rl - Tm (8*6+4) Tm (8+6+4) Tm (8*6+4) Tm (8+6+4)

wymiarowych
Rozpigto§é wymiaréw — Rm (20*8*6) Rm (20*8*6) Rm (20*8*6) Rm (20*8*6)
Gestos¢ brutto w stanie kg/m?® 1900 1900 1900 1900
suchym
Tolerancja gestosci % Dm (20%) Dm (20%) Dm (20%) Dm (20%)
Wytrzymatos$é na

N/mm? 20 (cat. 1) 20 (cat. 1) 20 (cat. 1) 20 (cat. 1)
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] KMK Karta techniczna
KLINKIER Numer: 05275812026

Cigg dalszy tabeli parametréw — Fierro (EF)

cegta cegta petn tk tytka
Parametry 9 eg‘ petnd plytka piyt
petna potéowkowa kgtowa prosta

Przewodnosé cieplna (A10, dry,

W/mK 0,65 0,65 0,65 0,65
unit (90/90)) fm ’ ’ ’ ’
Przewodnos¢ cieplna (A10, dry,

zew iepina ( y W/mK 0,54 0,54 0,54 0,54
unit)
Przepuszczalno$é pary wodnej — 5/10 5/10 5/10 5/10
Mrozoodpornosé - F2 F2 F2 F2
Nasigkliwosé % <16 <16 <16 <16

. . 1,5 < IW3 15<IW3= 15<IW3=

Poczgtkowa absorpcja wody kg/(m2min) -4 15<IW3 < 4 4 4
Zawartos¢ aktywnych soli _ 2 2 2 2
rozpuszczalnych
Reakcja na ogien = Al Al Al Al

CE Norma zharmonizowana EN 771-1:2011 + A1:2015
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