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Crust "*

Crust wystepuje jako cegta oraz ptytka. Produkt nowy,
klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnetrz i na

zewnaqtrz. Trwwato§¢€ > 300 LAT.

Format

Rozmiar

Rysunek

Zapotrzebowanie (fuga 10mm)
llo§¢ w pudle

llo§¢ w palecie

Waga sztuki

Waga palety

ID

Kategoria tolerancji wymiarowych
Rozpietos¢ wymiaréw

Gestos¢ brutto w stanie suchym
Tolerancja gestosci

Wytrzymato$¢€ na Sciskanie

Przewodnosé cieplna (A10, dry, unit

(20/90))

cegta petna
= WS70
mm 220x70x52
mm =
si:t/{nn;:* 70
szt. -
szt. 720
kg 1.65
kg 1188
_ 0536S-
VMAAWS70
— Tm (+/- 8*6*4)
— Rm (20*8*6)
kg/m? 1900
% Dm (20%)
N/mm? 20 (cat. 1)
W/mK 0,6

Karta techniczna
Numer: 05365812026

P )
M
ptytka kgtowa ptytka prosta
WsS20/70 WS20
220/70x20x52 220x20x52
16* 70
1930 2550
0.62 0.47
1196 198
05365S- 0536S-
VMCBWS20_70 VMCAWS20

Tm (+/- 8*6*4)

Rm (20*8*6)

Tm (+/- 8*6*4)

Rm (20*8*6)

1900 1900
Dm (20%) Dm (20%)
20 (cat. 1) 20 (cat. 1)

0,6 0,6
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Cigg dalszy tabeli parametréw — Crust (WS)

Przewodno$é cieplna (A10, dry, unit)
Przepuszczalno$§é pary wodnej
Mrozoodpornos§é

Nasigkliwosé

Poczgtkowa absorpcja wody

W/mK

%

kg/(m2min)

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych —

Reakcja na ogienh

0,5
5/10
F2
<14
15 <IW3 < 4
S2

Al

CE Norma zharmonizowana EN 771-1:2011 + A1:2015

Karta techniczna
Numer: 05365812026

plytka kgtowa
0,5
5/10
F2
<14
15<IW3 =4
S2

Al

ptytka prosta
05
5/10
F2
<14
15<IW3 =<4
S2

Al
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