[R] KMK ™

Antik Ratibor **

Antik Ratibor wystepuje jako cegta oraz ptytka. Produkt
nowy, klinkierowy-ceramiczny. Przeznaczony do wnetrz i
na zewnagtrz. Trvato$§¢ > 300 LAT.

cegla peina cegta petna

potowkowa

Format - RF120 RF55
Rozmiar mm 250x120x65 250x55x65
Rysunek mm — —
Zapotrzebowanie (fuga szt.[m?

52 52
8mm) szt.[mb*
llo§¢ w pudle szt. = =
llo§€ w palecie szt. = =
Waga sztuki kg 3.69 1.79
Waga palety kg — —
® _ 0763S- 0763S-

CDAARF120 CDBARF55

Kategoria toleranciji _ - -
wymiarowych
Rozpietos¢ wymiaréw = R1 RI
Wytrzymatoéé na Sciskanie N/mm2 =20 (cat.Il) > 20 (cat. )
Wytrzymc.:losc na Sciskanie N/mm? 15 5
(znormalizowana)
Zawartos¢ aktywnych soli . - -
rozpuszczalnych
Reakcja na ogien = Al Al

Karta techniczna
Numer: 07635812026

ptytka kgtowa

RF20/120

250/120x20x65

13*

0.89

0763s-
CDCBRF20_120

T1
R1
> 20 (cat. Il)
15
S2

Al

ptytka prosta

RF20

250x20x65

52

0.67

0763s-
CDCARF20

TI
R1
> 20 (cat. Il)
15
S2

Al
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Cigg dalszy tabeli parametréw — Antik Ratibor (RF)

KMK

KLINKIER

Karta techniczna
Numer: 07635812026

i ta pet tytk tytk
—— cegta ceg‘a petna ptytka ptytka
petna potéwkowa kgtowa prosta
Nasigkliwosé % =12 =12 =12 =12
Przepuszczalno$é pary wodnej - 5/10 5/10 5/10 5/10
Tolerancja gestosci % D1 D1 D1 DI
Gestos¢ tt tani
estosc brutto w stanie kg/m? 1951 1951 1951 1951
suchym
Przewodnos¢ cieplna W/mK 0,40 0,40 0,40 0,40
Mrozoodpornos§é = F2 F2 F2 F2

CE Norma zharmonizowana EN 771-1:2011 + A1:2015
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